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Parabéns

Vocé acaba de adquirir um produto com a qualidade DAKO.

Manual

Este manual é destinado aos consumidores, extensivo a rede de assisténcia
técnica e revendedores de fogdes para uso doméstico. Foi elaborado com o
objetivo de fornecer informacdes necessérias para a instalacéo, utilizacdo e
manutencdo destes, garantindo maior vida Util ao produto. A utilizacéo dos
fogdes domésticos DAKO sem a leitura do manual coloca emrisco a eficiéncia
e a durabilidade do produto. Leia com atencéo as instrugdes para obter um
excelente desempenho na utilizacdo de seu fogéo.

Dica ambiental

Quando vocé for se desfazer de qualquer produto ou componente como:
vidros, plasticos, papéis e chapas, estes necessitam de reciclagem adequada,
portanto, proceda a correta destinacéo.

RECICLE.AJUDE APRESERVARANATUREZA.

DAKO Aind
S~  Melhor.
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INSTRUCOES DE SEGURANGA

ATENCAO: Se a superficie da mesa de vidro estiver quebrada, desligue o aparelho para evitar a
possibilidade de choques elétricos.

%~ Partes acessiveis podem tornar-se quentes quando estéo em uso. Criangas devem ser
ATENCAO: .
mantidas afastadas.

CUIDADO'NGO use materiais de limpeza abrasivos ou raspadores metdlicos para limpar o vidro
A "da porta do forno, j@ que eles podem danificar a superficie, resultando na quebra do
vidro.

Durante o uso, o aparelho torna-se quente. Recomenda-se que sejam tomados
CUIDADO: ™. . .
cuidados para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.

Este aparelho ndo se destina & utilizagdo por pessoas (inclusive criangas)

ACUIDADO: com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de
experiéncia e conhecimento, a menos que tenham recebido instrucées referentes a
utilizagéo do aparelho ou estejam sob a supervisdo de uma pessoa responsavel pela
sua seguranga.

CUIDADO: Além disso, recomenda-se que, as criancas sejam vigiadas para assegurar que elas néo estejam
brincando com o aparelho.

Ao utilizar 6leo ou gordura em frituras tenha cautela, pois séo inflamaveis.
CUIDADO: . . . »

Caso a gordura se incendeie, desligue todos os botdes e abafe as chamas com

uma tampa de panela ou pano Umido. Nunca jogue édgua.

Todas as figuras deste manual sdo meramente ilustrativas.
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INSTRUCOES DE SEGURANGA DO FORNO

Coloque os utensilios sobre a grade da mesa (apoios das panelas) do fogdo com os cabos virados para dentro. Isto ajuda a evitar
que as criangas os puxem;

Néo permita que criangas subam ou sentem sobre a porta do fogdo;

Mantenha as criancas longe do fogdo quando ele estiver em funcionamento ou logo apés o seu uso. A temperatura perto dos
queimadores da mesa, porta do forno, puxadores e parede externas é alta e pode causar queimaduras;

Quando for manusear ou retirar os recipientes com alimentos do forno, utilize luvas térmicas de protecdo para evitar queimaduras;
Caso o modelo do seu produto possua tampa de vidro mantenha a tampa de vidro aberta quando os queimadores da mesa ou o
forno estiverem em uso;

Néo utilizar papel aluminio para proteger a mesa inox, pois este procedimento pode prejudicar o funcionamento dos eletrodos e o
desvio de gds vindo do injetor, fazendo com que o gds se espalhe por baixo da mesa e ocasione explosées ou incéndios;

Néo coloque sobre a grade do forno papel aluminio ou qualquer objeto que impeca a circulacéo de ar quente dentro do forno;
Cuidado caso o produto possua mesa de vidro ndo deixar cair objefos sobre a mesma, bem como, evitar que esta sofra
pancadas/batidas, principalmente nas suas bordas. Caso isso ocorra, poderd ocorrer a quebra da mesa de vidro;

Néo utilizar a mesa de vidro como uma superficie de corte de alimentos;

Néo utilize papel aluminio para proteger a mesa de vidro, pois devido ao papel reter calor, poderd ocasionar um superaquecimento
no vidro, ocasionando a sua quebra;

Evite o actmulo de liquidos gordurosos ou criacéo de crostas de residuos;

Nao retire o vidro interno da porta para realizar qualquer limpeza;

Néo toque nos eletrodos devido a possibilidade de choque elétrico;

Nunca movimente o seu produto utilizando o puxador da porta do forno;

Caso os queimadores da mesa néo acenderem, gire o manipulo para a posigdo fechada, aguarde 1 (um) minuto e tente novamente;
Antes de substituir o botijdo de gds, verifique se os manipulos estéo na posicéo fechada;

Use sempre regulador de presséo de gas para qualquer tipo de botijéo, pois a auséncia desta ferramenta ird causar excesso de
pressdo e vazamento de gds, o que pode causar incéndios;

Instale somente um produto para cada botijdo de gds.

Caso a chama do queimador do forno se apagar ou ndo acender em 15(quinze) segundos, deve-se colocar o manipulo na posicéo
fechada e abrir a porta do forno. Ainda, para sua maior seguranga, é necessério aguardar por no minimo 1 (um) minuto para
acionar o fogdo novamente;

Antes de acender o forno lembre-se de abrir a porta do compartimento;

Evite colocar objetos sobre a tampa de vidro, pois ela poderd quebrar.

» Nunca usarchamas ou fafscas para localizar vazamento de gés na instalagéo, pois podem causarincéndios.

+  Caso haja vazamento no fogdo, suspenda imediatamente o uso do produto e entre em contato com o fabricante através
de um dos canais de atendimento ao consumidor;

+  Para sua seguranca, mantenha sempre o regulador de presséo fechado quando ndo estiver usando o fogéo.

+  Acenda os queimadores apés ter certeza de que ndo hd vazamento na instalag@o.

Cuidados com o gas
* Para sua seguranca, mantenha o regulador de presséo do gés fechado quando néo estiver usando o fogdo de mesa.

Antes de substituir o botijdo de gas, verifique se os botdes estéo desligados.
Somente acenda os queimadores apds ter certeza que ndo hé vazamento na instalacéo.
Se sentir cheiro de gas dentro de casa, para sua seguranca, tome as seguintes providéncias:
« Feche o regulador de pressao de gas no botijéo;
« Nunca use chamas ou faiscas para localizar vazamentos de gés. Use espuma feita com sabé&o. Caso haja vazamentos,
bolhas se formarao e poderd identificar o ponto.
Use sempre regulador de pressao de gés, pois a auséncia do mesmo ird causar excesso de pressao.
Instale somente um produto para cada botijao de gas.
« Na&o acenda qualquer tipo de chama;
« Abraas janelas e as portas, permitindo maior ventilagdo do ambiente.
Ao acender seu forno mantenha a porta do mesmo aberta até que a chama se estabilize.

Registro i
;,,/ /Botl jgao

“—Regulador
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(INSTALACAO - Fogio de Piso )

* Antes deinstalar seu fog&o, confira o tipo de gas utilizado na sua residéncia. Os fogdes DAKO sdo produzidos originalmente para
uso com gas engarrafado GLP (Gés Liquefeito de Petroleo);

«.Caso sua residéncia seja atendida por gas natural (confirme esta informagao com a companhia de gas), solicite a conversdo
acessando www.atlas.ind.br (Area de Atendimento ao Consumidor) ou entre em contato com o Servico de Atendimento ao
Consumidoratravés do 0800.7071696 antes de utilizar o produto. Este servigo de conversdo compreende exclusivamente a troca
deitensdofogéo, ndoincluioservigo e material parainstalagdo do produto eligagdo na rede de gas de sua residéncia;

« -Retire todas as embalagens de papeldo, plastico e EPS que vierem junto com o produto. Se o produto tiver mesa de inox, a pelicula
deplastico contida namesa deve serremovida;

« Deixe umespaco livre de 5 cm (cinco centimetros) nas laterais e traseira do fogéo (Fig. A);

« Deixe um espaco livre de no minimo 70 (setenta) centimetros entre a mesa do fogéo e o depurador/coifa ou qualquer armario
colocadoacima dofogdo (Fig. B);

« -Certifiqgue-se que todos os queimadores estejam corretamente instalados. O mal encaixe pode provocar danos aos
queimadores ou prejudicar seu desempenho;

« -0 fogdo deverd ser colocado sobre uma superficie plana e nivelada. Superficies ndo niveladas podem prejudicar o assamento de
seusalimentos;

«-N&o instale seu fogdo sobre carpetes ou qualquer superficie que possa ser inflamével ou danificada por variaces de
temperatura;

- -Caso o fogdo seja colocado sobre uma base, medidas devem ser tomadas para prevenir que o aparelho ndo escorregue da
base;

« -Seufogdo deve serinstalado em ambientes arejados, porém sem a passagemde correntes dear;

« -Mantenha distante de seu fog&o materiais e produtos combustiveis (&lcool, gasolina, etc).

ESTE FOGAO NAO FOI PROJETADO §J_ A e
PARA SER EMBUTIDO i 70 a 90cm
(INSTALAGAO - Fogao de Embutir )

Os fogdes de embutir somente devem ser instalados seguindo as orientacées da equipe técnica da Dako através do telefone:
0800.601.0370

Confira antes na etiqueta de identificag&o localizada na parte traseira do fogéao: / \

« Atensdo de alimentacéo (127-220 V); )

« Otipodegés;

-  Evite lugares imidos ou com correntes de ar, pois as chamas poder&o se apagar, R
mas ndo esquega que o ambiente deve prover renovagéo de ar; 70a90¢cm

« Instale o fogdo distante de materiais e produtos combustiveis (&lcool, gasolina,
etc) e ndo resistentes ao calor;

«  Deixe um espaco livre de 70 (setenta) & 90 cm (noventa centimetros) entre a
mesa do fogdo e o depurador/ coifa ou armério colocado acima do fog&o (Fig. F).

Antes de ligar para o SAC, verifique: \ F

« Seasdimensdes e caracteristicas do moével estdo conforme especificado neste manual.

« Ainstalagdo elétrica;

» Aposicdo do registro/saida de gés;

»  Sepossuitodas as pegas para instalar seu fogéo;

« Prepare as ligacdes elétricas e de gas que alimentarao o fogéo;

» O cabo de forca néo deve cruzar a parte traseira do fogéo;

« Asdimensdes sdo importantes para garantir um afastamento minimo e simétrico entre a parte do mével e o produto;
«  Siga as instrugdes de montagem do mével onde o fogéo serd embutido, conforme as indicacdes das opcdes de Nicho;
»  Este fogdo nédo foi projetado para ser colocado diretamente sobre o piso.
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Nicho — Opcéo 1

Armaério com base em alvenaria com rodapé recuado.
(Dimensdes em centimetros)

Para sua seguranca e melhor desempenho do produto, as medidas internas dos nichos devem ser obrigatoriamente
seguidas. Estas medidas estdo indicadas nas figuras abaixo.

FURO DE PASSAGEM
PARA A ENTRADA DE GAS

Minj
Nimo if?te o)

@]
=
oy

FURO DE PASSAGEM
PARA CABO DE ENERGIA

REGIAO LIVREPARA ™~
ENTRADA DE AR -

8,0 (minimo)

Q& | —\_'
’\9@ \
O PLUGUE DE TOMADA E
DEVE FICAR FORA DO Vista lateral do
NICHO, fogdo montado
OBRIGATORIAMENTE q
no nicho
2 (B CEST | |
BASE EM ALVENARIA T
T [ g i
(2
> -
€
g e
~ o = o
Atencéo: g £ =
0E L]
As d|me|:1soes do nicho esté&o E 22
em centimetros e devem ser 1
(minimo interno) Entrada de ar}
obrigatoriamente seguidas. Pi 7
ISO L
(minimo interno)
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Nicho — Opcdo 2

Armério com rodapé recuado.
(Dimensdes em centimetros)

Para sua seguranga e melhor desempenho do produto, as medidas internas dos nichos devem ser obrigatoriamente
seguidas. Estas medidas estdoindicadas nas figuras abaixo.

FURO DE PASSAGEM
PARA A ENTRADA DE GAS

Nime

'mo ’”tefno)

= m
=

o

FURO DE PASSAGEM
PARA CABO DE ENERGIA

59.8

REGIAO LIVRE PARA|
ENTRADA DE AR

8,0 (mfinimo)

O PLUGUE DE TOMADA
DEVE FICAR FORA DO

Vista lateral do
NICHO, fogdo montado
OBRIGATORIAMENTE oGl

_Parede |

- RV-—VERV-—VENE
r

[ B8

|

[='

DY

5
(mfnimo)

Atencio: .

As dimensdes do nicho estéo
em centimetros e devem ser Entrada d
(minimo interno) ntradaceel

obrigatoriamente seguidas. Piso i Z e

{7
)

(mfnimo)

=
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Nicho — Opcéao 3

Armério sem rodapé.

(Dimens&es em centimetros)
Para sua seguranca e melhor desempenho do produto, as medidas internas dos nichos devem ser obrigatoriamente seguidas.

Estas medidas estdo indicadas nas figuras abaixo.

ESPAGOABERTO

EMBAIXO DO FOGAO
8cm (minimo) X\—
Medida j& contempla PN
a abertura para entrada de ar (8 cm, /) E
O PLUGUE DE TOMADA k
DEVE FICAR FORA DO
NICHO, Vista lateral do
OBRIGATORIAMENTE fogdo montado
no nicho
(| pw il
L4
~~ r_
o
S
© g oL
= R
E alll il
ntrada de ar
REGIAO LIVRE PARA
ENTRADA DE AR

Piso

Atenciao:
As dimensdes do nicho estdo em centimetros e devem ser
(minimo interno) obrigatoriamente seguidas.
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Nicho — Opcdo 4

Armario suspenso com abertura inferior.
(Dimensdes em centimetros)

Para sua seguranca e melhor desempenho do produto, as medidas internas dos nichos devem ser obrigatoriamente

seguidas. Estas medidas estéo indicadas nas figuras abaixo.

FURO DE PASSAGEM ~
PARA A ENTRADA DE GAS /

FURO DE PASSAGEM
PARA CABO DE ENERGIA

REGIAO LIVRE PARA
ENTRADA DEAR

O PLUGUE DE TOMADA .
Vista lateral do RE

DEVE FICAR FORA DO
NICHO, fogdo montado
OBRIGATORIAMENTE OIChe

- RV—VERY-— VN

T [ pm T
®|
)
i |
~ c i
£ E g
Atencao: °°\§ )
As dimensodes do nicho estéo ~ Yz w22z
em centimetros e devem ser Entradadear A _A _A
(minimo interno)
obrigatoriamente seguidas. Piso 57%30 (min.)
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« O queimador do forno necessita de ar para seu correto funcionamento, portanto é necessério a abertura para entrada de ar;

«  Oespaco para entrada de ar ndo pode ser fechado;

«  Oregistro de gas deve estar visivel, com facil acesso, sem quaisquer restricdes e sempre fora do nicho, podendo ser
fechado/desligado rapidamente, caso ocorra algum problema;

« Ainstalacdo inadequada do produto podera causar vazamentos e choque elétrico.

Atencdo: Nunca instale um fogdo de embutir com uma mangueira plastica (PVC) ou
mangueira plastica (borracha) revestida de metal, pois a temperatura do forno pode

danificar o componente e provocar vazamentos.
R R Mangueira plastica
Mangueira metélica flexivel (Conforme NBR 14177) revestida de metal

«  Osfogbes de embutir devem utilizar mangueira metalica flexivel conforme NBR 14177;

« Amangueira e adaptadores (buchas e anéis de vedacdo), ndo acompanham o produto e devem ser adquiridos pelo
consumidor em casas especializadas;

«  Osfogdes DAKO s3o produzidos originalmente para uso com gas engarrafado (GLP). Caso sua residéncia seja atendida
por gas natural (confirme esta informac&o com a companhia de gas), solicite a convers&o acessando www.dako.com.br
(Area de Atendimento ao Consumidor) ou entre em contato com o Servigo de Atendimento ao Consumidor através do
0800 6010370,antes de utilizar o produto. Este servico de conversao compreende exclusivamente a troca de itens do
fogdo, ndo inclui o servico e material para instalagdo do produto e ligacdo a rede de gas de sua residéncia;

» Parainstalar a mangueira metélica, siga 0 esquema abaixo e certifique-se que as pecas estejam corretamentes fixadas
e sem vazamentos;

» Coloque a porca de aperto e a bucha de vedacéao na extremidade do tubo do fogéo até o ponto de parada;

«  Com ferramentas adequadas, rosqueie o adaptador a porca de aperto, até que o conjunto esteja completamente

vedado;
« Com ferramentas adequadas, rosqueie a porca da mangueira metélica ao adaptador, até que o conjunto esteja
completamente vedado;
N\ N\ 7 7\ OBS.: Se ainstalacdo for feita
Tubo fogéo ) sem o auxilio técnico da equipe

técnica da DAKO, ou fora das
especificacdes contidas neste
manual, o produto ndo estara
adaptador | coberto pela garantia se
houver danos decorrentes da
Porca instalagdo inadequada,
caracterizando mau uso.
NG J

Porca de ~.

aperto

Bucha de
@/ vedagdo

Adaptador

Mangueira

metalica

rosca 172" Ponto de
NBR 14177 parada)

Instalacdo elétrica

ATENGAO:

Produtos com Grill é bivolt manual. Antes de ligar confira a tenséo na sua tomada e

coloque a chave que esta situada na parte traseira do aparelho, na posicdo 127 V (cento
| wi) e vinte e sete Volts) ou 220 V (duzentos e vinte Volts) , conforme a tens&o da sua

residéncia.

ATENCAO: Se o corddo de alimentagéo estd danificado, ele deve ser substituido por um corddo
especial ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado.

e Utilize pontos exclusivos de energia (Fig. C). Se a sua residéncia ndo possuir estas instalacdes, chame um eletricista especializado.
Nunca use tomadas “T” ou “Benjamins” (Fig. D);

«  Certifique-se de que a fomada onde o plugue de seu fogédo for conectado esteja ligada a um ferra efetivo. O aterramento da rede
elétrica deverd ser feito conforme a norma NBR 5410 —secéo aterramento;

« O plugue do cabo de alimentacéo deste produto respeita o padréo estabelecido pela norma ABNTNBR 14136.

«  Obs.: Aremocao do pino de aterramento (Fig. E) implica na perda da garantia contratual.

Nunca deixe o cabo de alimentagéo passar por tras do fogéo (Fig. F).

omada C D

Certo

Pino de E Cabo de
aterramentos alimentagé&

Errado
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Instalacdo do gas

« Ha duas formas para realizar a ligagéo do gés ao seu fogdo:

1. Instalagéo em produtos que a mangueira cruza a parte traseira do produto, fogées de embutir ou cooktops
Neste caso é obrigatério o uso de mangueira metdlica flexivel conforme NBR 14177. A substituicéo desse item por uma mangueira de
pléstico PVC pode acarretar vazamentos de gds.

2.Instalacéo em produtos que a mangueira néo -
cruza a parte traseira do produto ou fogées de CUIDADO: Algumas mangueiras parecem
ser totalmente metdlicas, mas séo

piso €
ltens necessdrios para esta instalacdo: mangueliras de
«  Bracadeiras (destaque) (Fig. H); plastico revestidas por meiu!, néo
*  Mangueira de pléstico (PVC) transparente com recomerrdum'os o uso desse tipo de
faixa amarela conforme a NBR 8613 dentro do mangueira (Fig. G)
prazo de validade;

+  Chavedefenda; e

«  Reguladorde presséo gravado com o cédigo NBR
8473 (Fig. ) dentro do prazo de validade.

Modo de instalacéo:

« Conecte o regulador a uma das pontas da
mangueira PVC e a outra ponta deve se
conectada ao fogéo;

+  Utilize bracadeiras para fixar a mangueira de gy
no fogdo e no regulador de presséo (Fig. J);

+  Rosqueie o regulador de presséo no botijdo de
gds.

Lembre-se: O botijdo deve ser colocado sempre no mesmo lado da entrada do gas do fogao (Fig.K) e
a mangueira de PVC nunca deve passar pela parte traseira do fogdo (Fig. L).

Pressdo de L
alimentac&o (em kPa) b,
( GasdebotipoGLP) ][ 275

[ Gaés natural GN) ][ 1,96 ]

Para GLP utilize cilindro de gas
P13

Instalacdo da Lampada do forno

Lampada do forno

Atencdo: Assegure-se que o aparelho esteja desligado antes de colocar
ou substituir a ldmpada. Para evitar a possibilidade de choque elétrico,

desconecte-o da energia.

« Junto ao produto é enviado 1(uma) lampada halégena 220 V 25W com soquete G9 (Esta lampada é para atende as 2 tensdes
127Ve220V);

« Casosuaresidéncia possua tenséo 127V é possivel a troca da ldmpada halégena G9 220V 25 W por uma ldmpada halégena G9
127V 25 W, essa troca promovera maior luminosidade;

« Emcaso de queimadalampada, substitua-a poruma nova, conforme atensao de suaresidéncia;

« Alampada pode serencontrada em casas especializadas;

Instalacdo ou troca da lampada:

« Remova o plugue datomada;

« Gire o protetor da ldmpada no sentido anti-horéario (para esquerda) até
solta-lo completamente (Fig. M);

« Remova a ldmpada a ser substituida puxando-a para fora do soquete (Fig.
N);

« Insira a nova lampada no soquete, pressionando-a até que esteja bem
encaixada (Fig. O);

« Recologue o protetor de vidro rosqueando no sentido horério (para direita)
(Fig.P);

« Ligue o produtonatomada e teste o funcionamento daldmpada.
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FUNCIONAMENTO

Atencao: Nao operar seu produto utilizando um temporizador externo ou sistema separado
de controle remoto.

« ACENDIMENTO EREGULAGEM DOS QUEIMADORES DAMESACOM ACENDIMENTO AUTOMATICO
« Pressione e gire o botdo do queimador escolhido girando para a esquerda, sentido anti-horario, até a posicdo alta (Fig. Q) e
acenda o queimador conformea (Fig. R) regulando a chama de acordo com a necessidade.

LU
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Acendimento super-automético dos queimadores

Pressione e gire o manipulo do queimador escolhido para a esquerda no
sentido anti-horéario (Fig. S) chama maxima.

Queimadores possuem acendimento super-automético, ligam

ao pressionar e girar o manipulador.

Controle gradual dachama

O controle gradual da chama permite o ajuste de poténcias desde a alta até a baixa, proporcionando economia e uma temperatura

adequada para cada tipo dealimento.

Fogdes com acendimento automético:

Produtos com acendimento automético s&o bivolt 127- 220V.

Fogdes com acendimento super- automatico:

« Ligue seu fogao a rede elétrica e ao gas, levante a tampa de vidro da mesa (se houver) e verifique se todos os queimadores est&o
corretamenteinstalados, antes do acionamento do interruptor elétrico (ignic&o).

Acendimentodo forno

O dispositivo vélvula de seguranca é projetado para cortar automaticamente a alimentag&o de gés do forno caso a chama do
queimador se apague. Neste produto o gas somente é liberado quando o botéo é pressionado e girado. Assim que o forno estiver
aceso énecessario que o boto fique pressionado por no minimo 10 (dez) segundos para evitar que achama se apague.

Fogdes com acendimento automético:

Abra parcialmente a porta do forno. Pressione e gire o bot&o do forno até a posicdo de chama méxima, acione o interruptor de
acendimento e mantenha o botdo do forno pressionado por no minimo 10 (dez) segundos ap6s a chama do queimador do forno
acender. Por fim, regule a poténcia desejada.

Fogdes com acendimento super-automatico:

Com a porta do forno aberta, pressione e gire o manipulador do forno mantendo-o pressionado por no minimo 10 (dez) segundos
paraqueachama permanecaacesa.

Caso o queimador ndo acender ematé 15 (quinze) segundos, deve-se colocar o manipulador na posicdo fechada, mantera porta do
forno aberta e repetiro procedimento apés 01(um) minuto.
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Utilizacdo do forno:
Para tirar o maximo proveito do forno, siga as seguintesinstrucées:

»  Facaum pré-aquecimento ligando o forno na temperatura maxima antes de colocar o alimento, 10 (dez) minutos para fogdes
de4 (quatro) queimadores e 15 (quinze) minutos para fogdes de 5 (cinco) gueimadores;

« Eviteabriraportadofornoenquantoassaosalimentos;

«  Acompanhe oassado através do visor do forno, com a luz interna acesa (nos modelos que possuem este recurso), assim vocé
economiza tempo, gas e garante um bom cozimento do alimento. Ajuste a forma ou assadeira na parte central do forno, de
forma que ndo encoste no fundo ou naslaterais do forno.

»  Obs.:Aocorrénciade estalos é normal durantea utilizagdo do forno.
Forno

Ofornodofogéo Atlas possui esmalte limpa facil que facilitaa remocé&o da gordura.
Registrodo forno

« Ofog&o possuio manipulador do forno no lado direito da mesa (Fig. T).

Manipulador do Forno

®  Oregistro do forno permite regulagem da temperatura em 5 (cinco) faixas (Fig. U), proporcionando maior adequag&o para o
cozimento dosalimentos. Abaixo segue tabela para consulta.
Obs.: A regulagem da temperatura no produto de mesa de inox tem sua marcacdo no manipulador, como

representado (Fig. V).

Posicéo Temp. Média °C

I

(1) At ) 280a300 )
(2)( Meédia-Alta )( 260a280 )
(3)( Média J( 2402260 )
(4)( Média-Baixa J( 210a240 )
(5)(  Baxa J(  160a210 )

Limpeza e manutencao
|; Atencéo: N&o use materiais de limpeza abrasivos, raspadores metélicos e maquinas de limpeza a vapor para

limpar o vidro da porta do forno, o vidro da mesa e demais partes, j4 que eles podem resultar em quebra dos
vidros e danos ao produto em geral.
Antes de iniciar qualquer limpeza ou manutencédo do fogao, retire o produto da tomada e certifique-se que ele ndo esteja
quente;
Paraalimpeza de seu fogdo utilize os seguintesitens delimpeza: pano macio, agua, sab&o ou detergente neutro;
Paramaiorlongevidade de seu produto, sigaasinstrugées delimpeza abaixo;
Nunca utilizar palha de aco ou ponta de objetos (faca, garfo por exemplo) pararemover alguma sujeiraimpregnada;
e Para lavar os queimadores utilize os itens de limpeza anteriormente citados nesse manual. Lembre-se de enxagua-los
completamente apds o procedimento delimpeza;
«  Aimers&odos queimadoresainda quentes naagua fria, podera provocar o seu empenamento;
«  Muito cuidado quando estiver limpando a mesa sem os queimadores, ndo deixe cair fiapos ou detritos nos bicos injetores de
gas;
«  Evite que alimentos sejam derramados sobre os queimadores durante o cozimento. Se isso ocorrer, imediatamente apés o
uso, deixe-os esfriar elimpe com pano tmido.
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«  Eviteoacumulodesujeiraem seufogao,issodificultard alimpezaepodeacarretar no surgimentodemanchas;

«  Conserveoseletrodos dos queimadores limpos eisentos deresiduos;

« Casoseufogdosejaequipado comatampa devidro, esta deve ser mantida sempre limpa. Remova qualquer respingo da tampa
antes da suaabertura. Apenas feche atampa devidro apés o aparelho esfriar;

«  Apos a limpeza de sua cozinha (lavagem do piso), certifique-se que as partes inferiores (préximas ao piso) de seu fogdo
estejam totalmente secas para evitar oxidagdo delas;

«  Recomendamosquelimpeamesadofogéo regularmente e preferencialmente todavez que utiliza-la;

«  Retire as trempes (grades) e mantenha os queimadores no local. Esse procedimento evita a queda de residuos sobre os bicos
injetoresdegés;

«  Utilize sabdo ou detergente neutro e espalhe-o com um materialndo abrasivo;

«  Emseguidalimpe comum pano imido e seque com um pano limpo e seco;

- Evitederramarliquidos;

«  N&odeixeaagua secarou evaporar diretamente sobre qualquer superficie de vidro ou de inox, enxugue-aimediatamente com
um pano seco e macio;

«  Alimpeza dos componentes da mesa (base dos queimadores, queimadores e trempes) deve ser feita periodicamente. Apds a
limpeza certifigue-se que os componentes estéo limpos, secos e bem encaixados.

Limpeza e cuidados com o Painel Digital

e Paraalimpezado Painel Digital, utilize um pano umedecido, limpando a superficie plastica e os botdes do mesmo;

»  Evite derramar liquidos sobre o Painel Digital. Caso ocorra, limpe imediatamente, evitando assim manchas ou que residuos
fiquem impregnados. NOTA: Se o painel Digital estiver com residuos de alimentos ou liquidos em cima de suas teclas ndo
funcionara corretamente o soft touch.

Cuidados com as trempes

«  Nas grades (trempes) da mesa é normal a ocorréncia de marcas brancas ou prateadas que parecem riscos. Essas marcas s&o
causadas pelo material que se desprende do fundo da panela;

«  Tenha cuidado com o manuseio das trempes de ferro fundido e as de aco esmaltado. Em caso de queda, elas poderdo ser
danificadas.

Montagem das grades do forno

Grade Superior

«  Encaixe a Grade superior (A) nas guias (B) - Fig. 01
no nivel desejado.

Em seguida levante a prateleira empurrando-a para

dentro do forno para encaixar a trava, conforme Fig.

02. Grade superior pode ser trocada de nivel, basta

remové-la e coloca-la no nivel desejado.

Grade Inferior

«  Encaixe a Grade inferior (C) nas guias (B) no arame
inferior, empurrando-a para dentro do forno Fig. O1.
«  Grade inferior ndo pode ser trocada de nivel.

Arrastadores

«  Encaixe os arrastadores (D) nos suportes
fixados na porta (E) Fig. 04.

«  Encaixe os arrastadores (D) nos suportes da
Grade Inferior (F), no segundo arame Fig. 05.

« Pararemover as Grades, proceda a operagdo
contréria.




Para menorconsumo de gés, aconselha-se o uso de panelas comum didmetro adequado paratamanho dos queimadores.

Queimador Didmetro da penala Limite de carga
A Ramal 16a20cm 10 kg
B Mega Chama 22a24cm 14 kg
C Familia 18a20cm 10 kg
D Auxiliar 14a18cm 75kg diametro da panela

CUIDADOS COMAS PANELAS

®  (Odiametro minimo das panelas a serem usadas sobre 0s queimadores da mesa é de 16cm (dezesseis centimetros) para que
nenhum deslocamento faga com quevirem.

®  Utilize apenas panelas com base plana. N&o é permitido neste produto, o uso de panelas com base arredondada (concava ou
convexa) e/ouirregulares, bem como, anel de suporte, pois ndo permitem estabilidade, podendo provocar acidentes.

®  Nao utilizar panelas de barro e ou qualquer outro modo de cocgdo que possa gerar uma alta concentracéo de calor e peso
sobre a superficie da mesa de vidro. Essa concentracéo de calor e peso alto podem danificar a mesa de vidro, aumentando o
riscodequebra.

- &

s

L
CERTO ERRADO ERRADO
p— T ol *
AN AN AN

CERTO ERRADO ERRADO

[ Painel Soft Touch ]

A Os fogdes com grill elétrico sdo equipados com painel digital que permite ajustar o relégio e possui as funcoes forno e grill
com contador regressivo de tempo;

A O painel digital possui teclas touch screen que reconhecem seu comando com um toque sobre as teclas;

A O painel digital ndo funciona sem energia elétrica;

M Ao ligar o produto, o painel digital exibe “12:00” no display. NOTA: a falta de energia elétrica desliga o painel digital. Ao religar
o produto, o painel volta exibir “12:00” no display.
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Configuracgéo do Relégio

O rel6gio funciona no padrdo 24 horas no formato “hh:mm”;

1. Para iniciar o ajuste de hora, pressione a tecla “relégio” (Fig. 1). NOTA: O display comeca piscar indicando que o relogio pode
ser ajustado;

2. Pressione a tecla “+" ou =’ para ajustar o horéario (Fig. 2). Para avancar ou voltar mais rapido, mantenha a tecla pressionada.
NOTA: para adiantar ou atrasar uma hora, mantenha a tecla pressionada até incrementar/decrementar 60 minutos no
display;

3. Pressione a tecla “relégio” para confirmar o horério desejado (Fig. 3). NOTA: o indicador de minutos comecaré a piscar.

Luz do Forno

Para ligar ou desligar a lampada do forno, pressione a tecla “luz” (Fig. 4)

NOTA: durante a programacao das funcdes forno e grill ndo é possivel ligar ou desligar a
luz do forno.

Funcédo Forno
1. Ligue o queimador do forno rotacionando o manipulador do forno no sentido anti-horério e pressione o mesmo até que a
chama seja acesa (Fig. 5).

2. Pressione a tecla "forno” para ajustar o tempo de funcionamento da func&o forno (Fig. 6). NOTA: O display comeca piscar
indicando que o tempo pode ser ajustado;

3. Pressione a tecla "+" ou ™" para ajustar o tempo (Fig. 7). Para avancar ou voltar mais rapido, mantenha a tecla pressionada.
NOTA: para adiantar ou atrasar uma hora, mantenha a tecla pressionada até incrementar/decrementar 60 minutos no
display;

4. Pressione a tecla "forno" para confirmar o tempo programado (Fig. 8). NOTA: o display mostra uma animac&o e o indicador
inferior &b permanece aceso durante o funcionamento do forno;

5. Ap6s terminar o tempo programado, o display comeca piscar e o timer emite um aviso sonoro. Para desliga-lo, pressione
qualquer tecla.

@ Para cancelar a funcado forno antes de terminar o tempo programado, pressione a tecla "forno” novamente.

@ Durante o funcionamento da funcéo forno é possivel visualizar a hora pressionando a tecla "relégio”. Apés 10 segundos o
display volta mostrar o tempo programado para a fungéo forno.
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Funcéo Grill
1. Rotacione o manipulador do forno no sentido horéario e 0 mantenha na posicéo grill (Fig. 9);

2. Pressione a tecla "grill" para ajustar o tempo de funcionamento da funcao grill (Fig, 10). NOTA: O display comega piscar
indicando que o tempo pode ser ajustado;

3. Pressione a tecla "+" ou ™" para ajustar o tempo (Fig. 11). Para avancar ou voltar mais répido, mantenha a tecla pressionada.
NOTA: para adiantar ou atrasar uma hora, mantenha a tecla pressionada até incrementar/decrementar 60 minutos no
display;

4. Pressione a tecla "grill" para confirmar o tempo programado (Fig. 12). NOTA: o display mostra uma animac&o e o indicador
superior i permanece aceso durante o funcionamento do grill;

5. Ap6s terminar o tempo programado, o display comega piscar e o timer emite um aviso sonoro. Para desliga-lo, pressione
qualquer tecla;

@ Para cancelar a fungéo grill antes de terminar o tempo programado, pressione a tecla "grill" novamente.

® Durante o funcionamento da funcéo grill é possivel visualizar a hora pressionando a tecla "relégio”. Apds 10 segundos o
display volta mostrar o tempo programado para a funcéo grill.

"

( CARACTERISTICAS ] (Poténcia dos queimadores )
( ) fogoes de piso G JeN )
[ Modelos ) (" Queimador Sermi Rapido )(170 kw )( 1,87 kw )
(" QueimadorTripla Chama (3,30 kw)(3,45 kw)
Caracteristicas || & CEEAERIER I ERIERS (_ QueimadorRépido  J(3.00 kw)(3.00 kw)
3 3 |132/l3E(|58||35|)38 ( QueimadorForno4Q  )(2,00kw )(1,80kwW )
& 55159|158|52||5%||5 2 ( Queimadorforno5Q  )(2,65kw)(2,65kw)
Q 25(|28||lg [|9d 26

P .

5 (Potenma dos queimadores )

Acendimento Automético
Acendim. Super-Automético

Grade Deslizante

Grade Auto deslizante

Forno Limpa Facil

Respaldo Traselro

Grill Ektrico

fogbes de embutiricle v )
Queimador Auxiliar (1,00 kw)( 1,00 kw)
Queimador Semi Rapido (170 kw )( 1,87 kw )
Queimador Tripla Chama  )(3,30 kw)(3.45 kw)

) ) )

)

(9080 000

(

(

(

( Queimador Répido 3,00 kw)(3,00 kw
( QueimadorForno4Q (2,20 kw)(2,20 kw
N

. . 1 &

0o0000 OO

Queimador forno 5Q  )(2,65 kw)(2.40 kw)

/
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[Especificagées Técnicas

FOGAO GAS 4Q DIPLOMATA EMBUTIR ( 60,0

FOGAO GAS 4Q DIPLOMATA GRILL EMBUTIR ( 60,0

Modelos [ L?Zf:)r @ ]
)
)
)

FOGAO GAS 5Q DIPLOMATA EMBUTIR ( 80,0

FOGAO GAS 5Q DIPLOMATA GRILL EMBUTIR ( 80,0 )( 671

oo ioronn |G

FOGAO GAS 4Q DIPLOMATA GRILL ( 515 )( 937

T - )~

FOGAO GAS 5Q DIPLOMATA GRILL ( 76,0 )( 94,7

Altura rofundidad; Volume Peso
[ (cm) (cm) ) forno (L)][ (kg)
( en 683 825 ) 331
( en 68,3 825 (331
( enm 683 nos ) 422

68,3 nos ) 422
64,9 60 ) 39
64,9 60 ) 400
656 00 (326
656 00 ) 407

[Componentes do produto

01 - Queimador Ramal (1,7 kW) 05 - Trempe ferro fundido (lateral)
02 - Queimador Megachama (3,0 kW) 06 - Trempe ferro fundido (central)

03 - Queimador Tripla Chama (3,3kw) 07 - Manual do Consumidor
04 - Painel Digital 08 - Queimador auxiliar

N\’

0

I J



[Resolugﬁo de problemas nos fogées

Antes de chamar o Servico Autorizado faca as seguintes verificacdes
seguindo a tabela abaixo:

Problema }

Chama

Chama
amarela

baixa ou
apagando

e Acendimento|

ndo acende

automatico

= " manchando
nao funciona

as panelas

X

O gés estd no fim

Os queimadores estédo
sujos ou molhados

O registro do gés esta fechado

O registro do gas estd com
data de validade vencida

X

estdo mal encaixados

Os bicos injetores estéo
sujos ou obstruidos

XXX X[ X || X

X

~

| Y W) S U W A —
NN NN Y

O fogdo néo esté ligado a tomada
atomada ndo est4 energizada

As velas (eletrodos) estéo
molhadas ou sujas

L I Jx ]
Jox Jx JC
L JC
L I x JEx ]
JCx JCx JL
I x JEx
ex JC JC
JCx JC JC

—

Hé& corrente de ar na
direcéo do fogao

[
[
[
(
[ Os queimadores/espalhadores
[
[
[
(

-
—

JCJC JEx )

Atencéo: Muitos dos problemas de mau funcionamento do fogdo devem-se aos reguladores de
presséo do botijdo gastos ou de méa qualidade. Portanto, verifique se o regulador estd em bom estado
e sua validade. Certifique-se que todos os queimadores estdo corretamente instalados. Mal encaixe
pode provocar danos aos queimadores ou prejudicar seu desempenho.

ESPALHA N ESPALHA N ESPALHA ESPALHA
CHAMAS COM POSICAO | CHAMAS COM POSICAO | CHAMAS COM POSIGAO [CHAMAS COM POSIGAO
INCORRETA CORRETA INCORRETA CORRETA
*FABRICANTE NAO SE RESPONSABILIZA *FABRICANTE NAO SE RESPONSABILIZA
PELO MAU USO DO ESPALHA CHAMAS PELO MAU USO DO ESPALHA CHAMAS

Obs.: Antes de acender o queimador Tripla

Ly — ENCAIXE ENCAIXE
Chama Certlflque .Se de que os 3 DO QUEIMADOR COM A BASE DO QUEIMADOR COM A BASE
espalhadores estejam bem encaixados para INCORRETA CORRETA
evitar o empenamento da base.

O fabricante n&o se responsabiliza pelo mau uso do
produto ou a sua utilizagédo em desacordo com as
instrucdes prevista no presente manual.




Descarteresponséavel do produto

* Quando considerar que seu eletrodoméstico ndo atende mais as suas necessidades, é possivel descartéd-lo de forma
ambientalmente correta através do nosso sistema de reciclagem de eletrodomésticos. Nosso principal objetivo é a preservac&o
do meio ambiente, n&o ha lucro nesta operagdo. A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados e responsavel pela
logfisticareversado seu produto e suasembalagens.

« Etapa1-Tudo comecacomvocé!

« O primeiro passo é desapegar daquele eletrodoméstico que ndo tem mais utilidade paravocé e darespaco para o novo!

« Né&o descarte seu eletrodoméstico junto ao lixo comum ou em terrenos baldios, espacos publicos ou calcadas. Abrimos esta
possibilidade de descarte correto pensando no futuro de nosso planeta!

« Etapa 2 - Pontos decoleta

« Existem pontos de recebimento espalhados porvérias cidades do pafs. Ao levar seu eletrodoméstico até I3, ele seré corretamente
armazenado e depois destinado para a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais préximo a vocé:
http:/www.abree.org.br/pontos-de-recebimento

« Etapa 3 - Reciclagem

 Aqui vocé pode deixar com a gente! Os produtos chegam para nés e somos responsaveis por viabilizar a reciclagem ao trabalhar
em parceria com nossos associados e demais parceiros. O importante para nés € ter a sua ajuda para que os eletrodomésticos
cheguem ao destino certo e assim poderemos fazer o nosso trabalho corretamente.

« Saiba mais sobrea ABREE: http:/abree.org.br/

[CERTIFICADO DE GARANTIA j

AAtlas Eletrodomeésticos Ltda garante estar entregando aos seus consumidores um produto para uso doméstico
em perfeitas condi¢des de uso eadequado aos fins que se destina.

Aconfianca que aempresa temna qualidade de seus produtos permite conceder uma garantia total de1(um) ano,
a qual esta dividida em 90 (noventa) dias iniciais da garantia legal e mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias da
garantia contratual. A garantiainicia-se a partirda data de emissao da Nota Fiscal.

1.0 - Garantia Legal

Todo e qualquer defeito aparente ou de facil constatacdo podera ser reclamado dentro do prazo de 90 (noventa)
dias da data de emissao da nota fiscal pelo consumidor final, nos termos da Lei n® 8.708 de 11 de setembro de 1990,
o Cédigo de Defesa do Consumidor. Os servigos de assisténcia técnica dentro da garantia legal de 90 (noventa)
dias serdo prestados gratuitamente pelo Servico Autorizado Dako.

Os vicios decorrentes da CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR séo excludentes de responsabilidades do
fornecedor, de modo que ocorreré a extincédo da garantia legal e consequentemente da garantia contratual, nos
termosdoartigo12,§ 3¢ incisolllda Lein®8.708 de 11de setembro de 1990.

11 - Atencéo:

Os fogdes DAKO s&o produzidos originalmente para uso de gés engarrafado/botijao (GLP). Caso haja necessidade
datransformacé&o do fogdo para Gas Natural ou outro tipo de Gas recorra ao Servico de Apoio ao Consumidor pelo
Canal de Atendimento Online < http:/www.dako.com.br/ > (Area de Atendimento ao Consumidor) ou através do
0800 601 0370 para solicitar a conversdo do gas antes da instalacdo. A primeira conversdo é concedida
gratuitamente, desde que realizada no prazo da garantia legal de 90 (hoventa) dias, contados da emissdo da Nota
Fiscal. A cobertura compreende somente as modificaces necessérias para transformacéo do fogao, qual seja
apenasatrocadosinjetores de gés.

A DAKO n&o se responsabiliza pelos custos relativos as pegas e/ou componentes extras como regulador de
pressao, mangueiras, conexdes, bragadeiras, mao-de-obra, materiais, adaptacdes necessarias a preparacdo do
localouainstalagéo do produto.
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2.0 = Garantia Contratual

A Garantia Contratual de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias € exclusivamente concedida pela confianga que a
empresa possui na qualidade de seus produtos, iniciando-se apés o decurso dos 90 (noventa) dias iniciais da
Garantia Legal.

Dentro da Garantia Contratual os atendimentos para os DEFEITOS FUNCIONAIS serdo efetuados mediante
apresentacéo de Nota Fiscal de compra juntamente com este certificado de garantia.

Assim, as CONDICOES abaixo merecem ATENCAO para que hajaa correta utilizacdo desta garantia:

3.0 - Garantia Contratual ndo cobre:

Decorrido o prazo da garantialegal de 90 (noventa) dias ndo seréo cobertos:
31-Reposicdodevidros,queimadores, espalhadores, trempes e manipulos;
3.2 — Despesas com o transporte do produto, caso seja necessaria sua remogc&o para reparos no servico
autorizado;
3.3-Tantoagarantialegal quanto a contratual ndo cobrem falhas no funcionamento do fogdo decorrentes da
falta delimpeza e excessos de residuos, umavez gue sao ocasionados por culpa exclusiva do consumidor.
3.4 — Chamados relacionados a orientacdo de uso do eletrodoméstico, cuja explicagdo esteja presente no
manual deinstrucdes ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, seré realizada a cobranga da
visitatécnica;

4.0 - Extincdo de Garantia

Extingue-se a garantia do produto quando:
41 - For utilizado em desacordo com as instrucdes constantes neste manual;
4.2 — Sofrer uso indevido, fora dos padrdes da razoabilidade e negligéncias causadas pelo consumidor;
4.3 = Sofrer uso abusivo por ter sido ligado a gas indevido, a rede de tens&o imprépria ou sujeita a
flutuacao excessiva;
4.4 — Passar por ajustes, modificagdes ou consertos efetuados por individuos ou empresas nao
credenciadas pela DAKO.
4.5 — Apresentar sinais de ter sido violado;
4.6 — AgBes de agentes da natureza;
4.7 — Caso acidental, fortuito ou de forca maior, além de outras hipdteses previstas no manual de
instrucoes;
4.8 — Utilizagao para fins comerciais ou outros, pois foi projetado exclusivamente para uso doméstico;
4.9 — Alteracdo e/ou remocao do nlimero de série ou etiqueta de identificacéo do fogéo;
410 — Caso haja transformac&o de gas liquefeito de petroleo (GLP) para outro tipo de gés; como\ NAFTA e
ou Gas Natural, por pessoa ou empresa nao credenciada pela DAKO;
411 = Avarias decorrentes do mal posicionamento das partes que compde o produto tais como:
queimadores, espalhadores, tripla chama, trempes, grades etc;
412 — Falhas no produto causadas por interrupcdes, problemas ou falta no fornecimento de energia
elétrica ou gas de ma qualidade;
413 - Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de residuos,
existéncia de objetos estranhos em seu interior, bem como decorrentes da ag&o de animais (insetos ou
roedores).
414 — Se constatados defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de pecas internas
ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruario, com excecdo dos defeitos
funcionais ndo discriminados na nota fiscal de compra do produto;
415 — Problemas de oxidacado/ferrugem causados devido da instalacdo em regides litoraneas, exposicéo a
produtos quimicos, &cidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo e a utilizagdo de produtos
quimicos inadequados para limpeza.
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Este produto foi fabricado pela Atlas IndUstria de Eletrodomésticos Ltda. Leia atentamente o
manual deinstrucdes antes de instalar e utilizar o produto. Em caso de diividas ou paraagendara
visita de um técnico, entre em contato com nosso Servico de Apoio ao Consumidor pelo Canal de
Atendimento Online www.dako.com.br (Area de Atendimento ao Consumidor) ou pelo nosso
SAC - Servico de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800 6010370.

Se preferir, escreva para o endereco abaixo:
Atlas InduUstria de Eletrodomésticos Ltda - BR 158/PR KM 508
Bairro Petrycoski - Pato Branco, Parané - Brasil - CEP 85.504-670

MANTENHA SEMPRE JUNTO AO MANUAL
DE INSTRUCOES A NOTA FISCAL.

Este produto possui uma ENCE - Etiqueta Nacional de Conservacéo de Energia, a qual consta o

rendimento médio dos queimadores da mesa e a manutencg&o de temperatura do forno. O fogéo

DAKO atende a norma de desempenho e seguranca conforme especificagdes do INMETRO. O

uso de alternativas diferenciadas como dispositivos de apoio e acessérios que
n&o acompanham o produto, ficam de inteira responsabilidade do consumidor.

Termo de garantia elaborado de acordo com a Lei 11.785/08 que altera o §3° do Artigo 54 do
Cédigo de Defesa do Consumidor, definindo tamanho minimo de caracteres para contratos
de adesdo.

Em atendimento ao Decreto n® 5.296/2004, o presente Manual de Instrugées em arquivo de

dudio ou fonte ampliada encontra-se disponivel para downioad no endereco eletrénico

www.dako.com.br ou poderéd ser solicitado perante ao Servico de Atendimento ao
Consumidor através do telefone 0800.601.0370.

POLITICA DA QUALIDADE

AATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA busca fabricar produtos
com excelente padrao de qualidade, através da:

« Melhoria continua de seus produtos, processos e sistema de gestéo;

«  Atendendo os requisitos legais, ambientais e estatutérios,

«  Gerando satisfagdo aos seus clientes com retorno aos acionistas e;

+  Valorizacdo dos colaboradores e sociedade. (REV.00)
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